RE: cout caillebottis par m

etienne.lorent <etienne.lorent@nature-et-bois.be>
Wed 2/14/2024 23:11
To:'catherine Dickburt' <catherine.dickburt@cercles-naturalistes.be>

Bonjour,

Les largeurs standard sont 60 et 120cm. 120 n’est nécessaire que sur les sites avec haute
fréquentation et croisements.

En 60cm on peut éventuellement aménager de petits espaces de croisement tous les 50 ou 100m.
Pour accés PMR on ajoute une plinthe anti débordement de 10cm de haut, il faut alors ajuster la
largeur & 130cm.

La hauteur doit étre de 40 a 50cm pour le plancher ce qui dissuade d’en descendre sans étre une
hauteur de chute accidentogéne.

Le bois utilisé est soit du douglas traité au sel soit du chéne, la différence de durabilité entre les deux
reste @ mon sens a démontrer. La durabilité est influencée par la richesse de I'environnement qui
favorise ou non les champignons.... En fagne, ils sont clairement plus durables (15 a 20 ans) que sur
les vases d’'un décanteur comme a Hollogne sur Geer : 10 max 15 ans.

lls peuvent étre placés sur pieux de chéne ou d’acacia, on peut aussi éventuellement utiliser des vis
de fondation weasyfix, ajouter 50eur/MC minmum. https://weasyfix.eu/fr/.

L'acacia ne se justifie que sur sol trés riches comme des décanteurs ou mégaphorbiaies. Il est
important d’exiger un diamétre hors aubier de 10cm soit le diamétre commercial 10-12cm .

Les pieux doivent si possible étre enfoncés a la machine, c’est plus solide et évite les fentes de bois
qui accélérent la dégradation.

Les vis de fondation ne sont justifiées qu’en cas de super fréquentation ou pour traverser des étangs
(on en a placé de 320cm)

Les castors ne s’attaquent jamais au bois sec des pieux ou planches, par contre ils utilisent les pieux
comme base pour appuyer des digues...

Pour le dimensionnement des piéces :

2 longerons de 400cm portés tous les 2m section 8x12 (éviter les sections carrées moins
performante a volume égal comme les 10x10cm)

Prévoir 3 longerons a partir de 150cm de large.

Planches de 4X10cm, exiger une recoupe a max +2 et -2mm pour un effet visuel correct.

Il ne faut PAS de bois raboté, le brut de sciage est naturellement moins glissant.

Le chéne est nettement plus glissant sur les sites ombragés ou peu fréquentés. C’est 'usage qui
empéche les algues glissantes de s’installer, mettre du treillis de poule est horrible et fini toujours par
se disloquer avec des fils de fer pointus.

Un revétement anti-dérapant en résine et quartz est possible, on fait aussi des barrettes crantées
incrustées en corten. Ces solutions sont couteuses et justifiées uniquement a des endroits de haute
fréquentation.

Il n'est PAS nécessaire de visser les planches et encore moins d’utiliser des vis inox, la durée de vie
est limitée par le bois et non par sa fixation.

Il faut utiliser des clous galvanisés a chaud et crantés.

Coté prix :

HTVA

Chéne 60cn : 110 a 130eur/mc

Chéne 120cm : 140 a 180eur/mc

Douglas 60cm : 90 a 110eur/mc
Douglas 120cm : 110 a 130eur/mc



Ces prix sont valables pour des quantités de plus de 100m en dessous il faut prévoir un colt
d’installation (transport, visites, mise en place,...) forfaitaire de 1500eur.

https://goo.gl/photos/seTdjZADZPqcQ4J16
https://goo.gl/photos/WZXwwk1A7VST8ArK8
https://goo.gl/photos/ifDALjT69MghhP3z8
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J'espére avoir été complet, je serai joignable par téléphone si nécessaire a partir du 28.
Je suis bien évidemment preneur de cahier de charge pour ce genre de chantier.
Salutations

Etienne Lorent

De : catherine Dickburt <catherine.dickburt@cercles-naturalistes.be>

Envoyé : mardi 13 février 2024 15:47

A : etienne.lorent <etienne.lorent@nature-et-bois.be>

Cc : florence.marechal@cercles-naturalistes.be; Amazone Raskin <raskin.a@cercles-naturalistes.be>;
johanna.martens@ardenne-et-gaume.be

Objet : colt caillebottis par m

Bonjour,

Pour plusieurs travaux de valorisation au sein ou le long de réserves naturelles.

Je voulais m’informer concernant le prix de caillebottis de promenade par m.

Quelles sont les largeurs et hauteurs standard utilisées ?

Au niveau des qualités de bois, qu’est-ce qui est utilisé/que faut-il privilégier ?

S’il y a des castors dans la zone, est-ce que du bois contenant plus de tanins ou une imprégnation avec un
protecteur naturel est possible/est parfois utilisée ?

Merci d’avance pour vos réponses,
Bien cordialement,

Catherine Dickburt
Chargée de mission “Aires protégées”

Tél: 0495/30 19 60
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